
ISO 9001:2015

Die Papierverarbeitung Peters ist ISO 

9001:2015 zertifi ziert und arbeitet nach 

einem strengen Qualtitätsmanagement in den 

Bereichen Entwicklung, Druck, Fertigung und 

Konfektionierung. Unsere Artikel unterliegen der 

regelmäßigen Kontrolle des Lebensmittelamtes 

Meißen (Sachsen).

Unsere Qualität
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Anforderung Etiketten FLEXO-Druck

schnell trocknend
Die Farben im Flexodruck sind schnell trocknend und 
ermöglichen schnelle Weiterverarbeitung.

UV-Druckfarben
Wir verwenden ausschließlich Low Migrati on UV-
Druckfarben, wodurch Sie unsere Eti kett en bedenken-
los auf Lebensmitt elverpackungen einsetzen können.

100%-Kontrolle
Wir verfügen über modernste Prüft echnik. Ein Hoch-
leistungsstroboskop prüft  jedes Eti kett  auf Druckquali-
tät und Stanzgenauigkeit mit Fokus auf den EAN-Code

Das Familienunternehmen Peters ist eine etablierte Druckerei und Hersteller für selbstklebende Eti kett en und 
Aufk leber im B2B-Bereich. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist das wichti gste Ziel für uns. 
Wenn Sie Fragen zu unseren Druckanforderungen haben, kontakti eren Sie uns gerne. 
Unsere Druckvorstufe berät Sie gern:  Tel. +49 (0)351-839 88 12.

Unser Service

Auf Wunsch beraten Sie unserer Mitarbeiter 
aus der Druckvorstufe und bieten Ihnen einen 
komplett en Entwurf oder eine Nachbearbei-
tung der Layouts und Moti ve an. Der Stunden-
satz beträgt 70,- Euro.

Oder Sie schicken uns Ihren ferti gen Entwurf 
und wir nehmen ausschließlich eine End-
kontrolle (15,- Euro) vor. Sie erhalten einen 
Korrekturabzug mit den genauen Stanzlinien 
und Ihrem Druckbild. 

CHECK

Kontakt
Druckvorlage / Reinzeichnung bitt e als PDF-X3 senden an : f.lemme@pvp-peters.de

Beschnitt zugabe
Das Druckbild bitt e 3mm größer als die Stanzkontur 
anlegen (umlaufend).

Stanzkontur
Stanzkontur in Sonderfarbe und in einer eigenen 
Ebene auf dem Druckbild anlegen.

Aufl ösung
min. 300 dpi, 1:1

Farben
max. 6-Farben
Farbangaben nach Pantone oder HKS in Sonderfarben

Schrift en
Schrift größen: positi v >4 pt.; negati v >6 pt.

Linien
im Druck: positi v >0.1 mm; negati v >0.2 mm
im Datenbestand: positi v >0.1 mm; negati v >0,2 mm

Überfüllung
bitt e mit 0.1 mm anlegen

DRUCKDATEN


